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VASCA DI RACCOLTA FLESSIBILE  
PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALI 

 
 

Uso 
Destinato allo stoccaggio in interno o esterno di trasformatori di olio di piccola, media e grande 
dimensione. 
Sono facili da montare e smontare e offrono una capacità di raccolta fino a 180 m3. 
 

Disegno 
Struttura autoportante composta da elementi modulari standard multipli di 2 m di lunghezza: 
- Altezza fissa = 600mm 
- Dimensioni interne della vasca più piccola = 2 m x 2 m, composta da: 

o 4  piedi d’angolo di appoggio ovalati (2 fori ø12) 
o 4 profili tubolari 
o 1  lotto di viti  BTR M8 
o Per le dimensioni superiori, sono fissati alcuni piedini intermedi e serie di profili tubolari per 

essere posizionati ogni 2 m, e anche alcuni profili tubolari da utilizzare su ciascun lato come 
montanti. 

-  
 
 

- Profilo tubolare e 
montante 
 

 
- piedino intermedio 

 
- Piede d’angolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teloni speciali (TOR o CLASS) resistenti alle aggressioni di prodotti petroliferi e chimici (vedi scheda di 
compatibilità allegata). Adattato alla struttura portante. 
Piega della tela di 30 cm sotto ciascun piede per un'efficace resistenza al vento. 
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 B-STUB PLUS  B-STUB CLASSICClassic 

Dimensioni L x l Multiplo di 2 m Multiplo di 2 m 

Altezza totale 60 cm 60 cm 

Altezza utile 43 cm 43 cm 

Struttura Acciaio galvanizzato Acciaio galvanizzato 

Tela Alta resistenza certificata OIL 
RESISTANT** 

Resistenza certificata per 30 
giorni in contatto con l’olio** 

Tipo di terreno - Semi-duro 
- Duro 

- Semi-duro 
- Duro 

Vita utile* ~ 5 anni ~ 2 anni 

 
* : Soggetto al rispetto delle precauzioni per l'uso descritte nel Manuale dell'utente 
** Vedi la scheda di compatibilità allegata 
 

Installazione 
 

Il B-STUB deve essere installato su un pavimento preparato (nessuna rugosità, lastra di cemento, ecc.). 
Viene consegnato con uno spessore in geotessuto da posizionare sotto la vasca per limitare la rugosità 
del terreno. 
La struttura è disposta attorno alla tela, quindi i profili tubolari sono fatti scivolare nelle maniche e 
assemblati ai piedi. I piedi vengono quindi fissati al suolo. 
Ogni lato può essere montato separatamente in modo da poter entrare all'interno del serbatoio per 
depositare materiale; nel caso di rotolamento all'interno del serbatoio, sono necessarie piste per evitare 
di danneggiare il tessuto 
 
Il B-STUB può essere assemblato da un team GMT sulla base di un preventivo separato. 
 

Opzioni 
 - Travi di sostegno in cemento 
 - Piastre di distribuzione del carico 
 - percorsi di rotolamento 
 - valvola di scarico 1 "1/2 o 2" 
 - Sifone di sicurezza 1 "1/2 o 2" 
 - Tasca o griglia di pre-filtrazione 

 - Kit FILTRELEC® F5 o 15M2: sistema di filtrazione avvitato su una valvola di scarico per consentire lo 
scarico dell’acqua piovana e intrappolando le perdite di idrocarburi. Sacca di pre-filtrazione 
(documentazione aggiuntiva su richiesta).  

 
Foto 

 
 
 
 

 
 
 

 
Tempi di consegna: 3-4 settimane dal ricevimento dell'ordine 


