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PIASTRE ANTIRUMORE 
ACCESSORI PER VASCHE DI RITENZIONE 

 
Uso 

I trasformatori elettrici in funzionamento possono trasmettere via vasche di ritenzione metalliche delle 
vibrazioni  che si propagano nell'ambiente circostante. Queste vibrazioni possono provocare un aumento 
del livello sonoro ambientale dannoso per il confort degli utilizzatori. I kit antirumore di GMT permettono di 
attenuare questi particolari disturbi. 

 
 

Progettazione 
Le piastre antirumore KAB sono state sviluppate per 
numerose applicazioni industriali che necessitano lo 
smorzamento dei colpi e delle vibrazioni, l’eliminazione della 
propagazione dei rumori indesiderabili e la soppressione dello  
« spostamento » delle attrezzature. 
Le piastre KAB  sono disponibili in differenti durezze 
caratterizzate dalla propria frequenza e dalla propria capacità 
di assorbimento. Abbiamo selezionato per le applicazioni alle 
vasche di ritenzione 2 durezze particolari che rispondono 
all’isolamento della vasca stessa a terra ed all’isolamento 
delle ruote di trasformatori sulle travi o il fondo delle nostre 
vasche. 
Questi accessori possono essere installati sulle nostre vasche 
delle gamme BR e BAF . 
Costruite in gomma nitrile, le piastre resistono alla quasi 
totalità dei tipi di olio utilizzati nell’industria dei trasformatori.  
 

     
Installazione 

I kit antirumore sono costituiti da 4 o 8 piastre secondo i vostri bisogni : 
 

- le 4 piastre grigie si installano tra la vasca e il suolo a livello degli appoggi del trasformatore ; 
- le 4 piastre verdi si installano sotto alle ruote del trasformatore. 

 
Su richiesta, queste piastre antirumore possono essere ritagliate in altre dimensioni. 

 
 

Termini : 2 a 3 settimane a ricevimento di ordine s critto 
 

Referenze Colore Collocazione Dimensioni            
in mm 

Quantità Carica in 
daN/cm² 

Peso del kit  
in kg 

KAB220G Grigio Sotto la vasca 220x220x8 4 1,0 – 4,0 1,7 

KAB450G Grigio Sotto la vasca 450x450x8 4 1,0 – 4,0 7.1 

KAB190V Verde Sotto le ruote 220x190x13 4 8,0 – 20,0 3.5 

 


