
CONTENITORE DI RITENZIONE 
PER STOCCAGGIO TEMPORANEO  
BSTUB / BCAM
Stoccaggio di materiale  
fuori tensione  
e protezione  
di mezzi  
mobili



Le soluzioni flessibili consentono di minimizzare i rischi  
di inquinamento durante i cantieri

BSTUB: stoccaggio temporaneo per trasformatori elettrici con olio

BCAM: protezione di mezzi mobili, di trasformatori mobili di emergenza…



Facilità e rapidità di installazione
Struttura portante leggera e robusta
Membrana geotessile:
	 «Oil Resistant»
	 Resistente alla punzonatura
	 Resistente agli UV
	 Conforme alle esigenze REACH
2 tipi di membrana geotessile per un migliore 
adattamento a specifiche sollecitazioni
Filtraggio e drenaggio continuo delle acque piovane

I vantaggi

BCAM: una soluzione specifica per la protezione dei 
sottostazioni mobili



Il servizio
Progettazione: ricerca delle più adeguate 
soluzioni tecniche ed economiche.

Studio: progettazione della ritenzione e della 
ripartizione del carico in base alla qualità 
del suolo. Dimensionamento del dispositivo 
di filtraggio delle acque piovane a seconda 
delle superfici innaffiate e delle condizioni 
meteorologiche estreme.

Fabbricazione: controllo sistematico della qualità.

Installazione: eseguita dalla nostra squadra 
debitamente autorizzata.

Le certificazioni
Filtraggio delle acque piovane:  
TÜV N° 73068874 TPI 001  
SGS N° RES 142458 Rev1

Attestato di resistenza agli oli del fabbricante della 
membrana geotessile

BSTUB BCAM (IT 12-19) Fotografie e specifiche tecniche non contrattuali.
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